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1.2 Aluminium Rahmentor Typ 242

Grundbeschreibung: 
Sektionaltor mit Torblattkonstruktion aus stabilem Aluminium-rohrrahmen mit integriertem Fingerklemmschutz, Bautiefe 42 mm, Höhe 600 mm, verschraubte Profile. Die Felder werden gleichmäßig aufgeteilt und mit Acrylscheiben verglast. Das Tor wird in Laufschienen aus verzinktem Stahl geführt mit Laufschienenabdeckung als Eingreifschutz, beidseitig. Die Abdichtung erfolgt durch seitliche Dichtlippen, Sturz-, Mittelfeld- und Bodenfelddichtungen. Der Gewichtsausgleich erfolgt durch ein Torsionsfederaggregat. Federbruchsicherung und Seilbruchsicherung als Fangvorrichtung.


Das 242 Tor entspricht allen Betriebs- und Sicherheitsauflagen der EU-Richtlinien und den zukünftigen Standards des European Standardisation Committee, CEN.

Bodenfeld
 Tor 242 Typ A mit durchgehendem Sandwich Paneel, 42 mm stark mit FCKW-freiem PU-Schaum, Typ 542.

 Tor 242 Typ B wahlweise mit durchgehendem Sandwich Paneel, 42 mm stark mit FCKW-freiem PU-Schaum, Typ 542 oder Aluminium-Rahmenkonstruktion mit Kassettenfüllung.

 Das Bodenfeld und die darüberliegenden Felder werden mit Scheiben vom Typ ........ verglast. 

Verglasung
 Die Verglasung erfolgt mit Acryl-Einfachscheiben 3 mm klar (Standard). Typ SA.


 Die Verglasung erfolgt mit Acryl-Isolierscheiben - 2 x 3 mm, 21 mm LZR, versiegelt, U-Wert 2,67 W/qm. Typ DAS.


 Die Verglasung erfolgt mit Acryl-Isolierscheiben - 2 x 3 mm, 21 mm LZR, luftdicht versiegelt, U-Wert 2,67 W/qm. Typ DAD

 Füllung aus Aluminium Lochblech oder Streckmetall

Oberfläche
 Eloxiert im Farbton E6/EV 1 (Standard)


 Lackierung der Aluminiumprofile innen und/oder außen im Farbton RAL ... oder nach Angaben des Auftraggebers.


 Pulverbeschichtung der Aluminiumprofile innen und/oder außen einschließlich der Kassettenfüllungen im Farbton RAL ... oder nach Angaben des Auftraggebers. Der Beschichtungsbetrieb muß Mitglied der „Gütegemeinschaft für stückbeschichtete Bauteile (GSB International)“ sein oder nach deren Richtlinien arbeiten.

1.3 Doppelwandiges wärmegedämmtes Tor Typ 342

Grundbeschreibung: Sektionaltor mit Torblattkonstruktion aus kontinuierlich geschäumten PU-Feldern (FCKW-frei), Bautiefe 42 mm, Höhe 500 mm. Innen- und Außenschale wahlweise aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium, stucco-geprägt, mit waagrechter Profilierung und integriertem Stahlband. Das Tor wird in Laufschienen aus verzinktem Stahl geführt. Die Abdichtung erfolgt durch seitliche Dichtlippen, Sturz-, Mittelfeld- und Bodenfelddichtungen. Der Gewichtsausgleich erfolgt durch ein Torsionsfederaggregat inklusive einer Federbruchsicherung als Fangvorrichtung. 

Oberfläche
Stahl
 Innen- und Außenseite mit Polyester-Farbbeschichtung in RAL 7032, Kieselgrau (Standard).


 Toraußenseite polyester-farbbeschichtet im Farbton RAL 1021, 8017, 9002, 3002, 1015, 1002, 6011, 6018, 5010, 5015, 7036, Torinnenseite polyester-farbbeschichtet im Farbton RAL 7032, wahlweise bei Farbbeschichtung der Außenseite im Farbton RAL 5015, 6018, 1002, 7036, 9002, Torinnenseite polyester-farbbeschichtet im Farbton RAL 9002 (Standardfarben).


 Toraußenseite farbig lackiert im Farbton RAL ... oder nach Angaben des Auftraggebers. Torinnenseite Farbton RAL 7032, Kieselgrau.

Aluminium
 Innen- und Außenseite Aluminium natur (Standard).


 Toraußenseite polyester-farbbeschichtet im Farbton RAL 1021, 9002, 3002, 5010, 9010, Torinnenseite Aluminium natur. 


 Toraußenseite farbig lackiert im Farbton RAL ... oder nach Angaben des Auftraggebers. 

Verglasung
 ...Stück Torfelder werden als Glasfelder in Acryl-Isolierscheiben 600/280 mm, mit abgerundeten Ecken in einem Hartkunststoffrahmen ausgeführt. Typ DAOP


 ...Stück Torfelder werden als Glasfelder in Acryl-Isolierscheiben 600/280 mm, in rechteckiger Ausführung in einem Hartkunststoffrahmen ausgeführt. Typ DARP


 ...Stück Torfelder werden als Glasfelder in Aluminium-Rahmenkonstruktion – E6/EV 1 - mit Acrylglas ausgeführt. 

1.4 Doppelwandiges wärmegedämmtes Tor Typ 542

Grundbeschreibung: Sektionaltor mit Torblattkonstruktion aus kontinuierlich geschäumten PU-Feldern (FCKW-frei), mit integriertem Fingerklemmschutz, Bautiefe 42 mm, Höhe 600 mm. Innen- und Außenschale aus verzinktem Stahlblech mit integriertem Stahlband. Das Tor wird in Laufschienen aus verzinktem Stahl geführt mit Laufschienenabdeckung als Eingreifschutz, beidseitig. Die Abdichtung erfolgt durch seitliche Dichtlippen, Sturz-, Mittelfeld- und Bodenfelddichtungen. Der Gewichtsausgleich erfolgt durch ein Torsionsfederaggregat. Federbruchsicherung  und Seilbruchsicherung als Fangvorrichtung.


Das 542 Tor entspricht allen Betriebs- und Sicherheitsauflagen der EU-Richtlinien und den zukünftigen Standards des European Standardisation Committee, CEN.

Oberfläche
 Innen- und Außenseite mit Oberfläche aus Mikrorillen. Polyester-Farbbeschichtung der Innenseite in RAL 9002, Außenseite wahlweise im Farbton RAL 1002, 1015, 1021, 3000, 3001, 5010, 5012, 5015, 6005, 6009, 6018, 7001, 7016, 7032, 7036, 8017, 9002, 9005, 9010.


 Innen- und Außenseite mit Oberfläche aus Mikrorillen und Aluzinkbeschichtung. 


 Innen- und Außenseite mit Oberfläche aus Mikrorillen farbig lackiert im Farbton RAL ... oder nach Angaben des Auftraggebers. 

Verglasung
 ...Stück Torfelder werden als Glasfelder in Acryl-Isolierscheiben 590/270 mm, mit abgerundeten Ecken in einem Hartkunststoffrahmen ausgeführt. Typ DAOP


 ...Stück Torfelder werden als Glasfelder in Acryl-Isolierscheiben 600/290 mm, in rechteckiger Ausführung in einem Hartkunststoffrahmen ausgeführt. Typ DARP


 ... Stück Torfelder werden als Glasfelder in Aluminium-Rahmenkonstruktion – E6/EV 1 - mit Acrylglas ausgeführt.

2.0 Beschläge

Torführung
 Beschlag für ca. 500 mm Sturz (Standard). Torblatt wird beim Öffnen horizontal in den Laufschienen abgestellt. Typ SLB oder SL.


 Niedrigsturzbeschlag für mindestens 265 mm Sturz. Torblatt wird mittels Sonderlaufschienen und Beschläge beim Öffnen horizontal in den Laufschienen abgestellt. Das Federaggregat wird hinter den waagerechten Laufschienen befestigt. Typ CL oder LL.


 Beschlag für höher geführte Laufschienen. Waagrechte Laufschienen liegen ca. ... mm oberhalb der lichten Torhöhe. Freiraum oberhalb der waagerechten Laufschienen mindestens 320 mm. Typ SHB oder HL.


 Beschlag für höher geführte Laufschienen. Waagrechte Laufschienen liegen ca. ... mm oberhalb der lichten Torhöhe. Freiraum oberhalb der waagerechten Laufschienen mindestens 300 mm. Federaggregat wird hinter den waagerechten Laufschienen befestigt. Typ SHC


 Beschlag für senkrechte Laufschienenführung. Torblatt wird ohne Umlenkung nach oben geführt. Typ VLB oder VL.

3.0 Antrieb

3.1 Betätigung
 Handbetätigt mittels Handseil (Standard)




 Durch untersetzten Haspelketten-Handantrieb


 Elektrisch durch Drehstromantrieb 400 V/50 Hz für eine mittlere Torlaufgeschwindigkeit von 25 cm/sek. Ausgeführt nach den neuesten Richtlinien der Berufsgenossenschaft für kraftbetätigte Tore. Nockenendschalter, Rutschkupplung, Drehzahlüberwachung und Stoppbremse. Der Antrieb ist vom Boden aus entkuppelbar, so daß das Tor von Hand betätigt werden kann. 


 Elektrisch durch Gleichstrommotor für eine mittlere Torlaufgeschwindigkeit von 22 cm/sek. Erforderliche Spannungsversorgung 1-phasig 230 V / 50 Hz. Schonender Anlauf und Stopp durch elektronische Regelung. Selbsthemmendes 2-Stufen-Schneckengetriebe, selbstjustierende Drehmoment-begrenzung und automatische Erkennung, Speicherung der Endlagen. Ausgeführt nach den neuesten Richtlinien der Berufsgenossenschaft für kraftbetätigte Tore. Der Antrieb ist vom Boden aus entkuppelbar, so daß das Tor von Hand betätigt werden kann. 

3.2 Steuerung
 Auf-Impuls 
-Zus.Stopp-Taste-
Ab-Totmann


 Auf-Impuls
-Zus.Stopp-Taste-
Ab-Impuls                        Die Hauptschließkante des Tores ist mit einer selbsttestenden Sicherheitsleiste ausgestattet.

3.2 Befehlsgeber
 Zugschalter (wahlweise mit Galgen) 


 Drucktaster (wahlweise einfach, Auf-Halt-Ab)


 Schlüsselschalter Ein/Aus 

·  Schlüsseltaster einfach


 Drucktaster Auf-Halt-Ab mit Schlüsselschalter Ein/Aus 

·  Funkempfänger (1 Kanal) mit .... Handsendern

·  Funkempfänger (4 Kanal) mit .... Handsendern

4.0 Zubehör

4.1 Schlupftür
Im Torblatt ist eine Schlupftür ca. in der Mitte des Tores eingebaut. Nach außen öffnend mit automatischem Türschließer, Pz-Schloß und Aluminium-Drückergarnitur. Bei elektrischen Antrieb mit Schlupftürendschalter

4.2 Festfeld


Festfeld, Feldausführung dem Torblatt  




angepaßt, B x H:......................................

4.3 Festfelder mit

Festfeld mit Gehtür, Feldausführung dem Torblatt  

       Gehtür 


angepaßt, Gehtür mit Türschließer und Aluminium-





Drückergarnitur sowie Profilzylinderschloß





B x H:......................................

4.4 Blenden


Blende als Sturzersatz, aus geschlossenem Torfeld, 




ansichtsgleich zum Torblatt








B x H:.........................

4.5 Signal


Signal Ampel rot




Signal Ampel grün




Signal Ampel rot-grün





Warnlicht

4.6 Rahmen


Montagerahmen aus verzinkten Rechteckrohren, 

 

Maße............., Länge...........

4.7 Korrosionsschutz
 Für Tore 142/342 werden alle mit dem Torblatt verbundenen Teile entweder aus rostfreiem Stahl oder aus pulverbeschichteten Teilen gefertigt. Typ C


 Für Tore 142/342 werden zusätzlich zum Typ C die Laufschienen, Verstärkungen, Endkappen, Abhängungen und Distanzprofile pulverbeschichtet. Typ A




 Galvanisch verzinkte Federn. Typ Z

4.8 Verriegelung

 Innenliegender Handriegel (Standard Tor 142/342)




 Halbautomatisches Schloß (Standard Tor 242/542)


 Riegelschloß, vorgerichtet für Profilzylinder, das wahlweise von innen und außen oder nur von innen zu bedienen ist

5.0. Schnellauf-Rolltor EconoRoll
Grundbeschreibung: 
Schnellauf-Rolltor mit einer Öffnungsgeschwindigkeit von mindestens 1m/s und einer Bodenschiene, die sich bei einem Anfahrmanöver aus der Halterung löst, nicht verformt, und ohne Spezialwerkzeug wieder eingesetzt werden kann (Break-Away-Funktion). 

Anwendungsbereich

Innentor mit komplett transparentem Torblatt aus 1mm PVC, verstärkt mit gelben Warnstreifen, Windwiderstand 9 m/s. Typ E500


Innentor mit austauschbaren Polyester Torelementen im Farbton RAL 2004 oder 5007, 1 mm dick, transparentes Lichtband über die gesamte Torbreite, Windwiderstand 11 m/s. Typ E1000


Innentor mit komplett transparentem Torblatt aus 1,5 mm PVC, verstärkt mit gelben Warnstreifen, Windwiderstand        11 m/s. Typ E1200


Innentor mit komplett transparentem Torblatt aus 3 mm PVC, verstärkt mit gelben Warnstreifen, Windwiderstand 9 m/s. Typ E1500


Innentor aus Polyester mit 2-lagiger Gewebearmierung verstärkt, 2 mm dick, im Farbton RAL 2004 oder 5007, transparentes Lichtband über die gesamte Torbreite, Windwiderstand 5 m/s. Typ E2000


Innentor mit komplett transparentem Torblatt aus 4 mm PVC, Gewichtsausgleich mit Gegengewichten, Windwiderstand 9 m/s. Typ E3000


Innen/Außentor mit Torblatt aus 2 mm starkem, 2-lagigen Polyester im Farbton RAL 2004 oder 5007, Gewichtsausgleich mit Gegengewichten, Windwiderstand 25 m/s. Typ E4000


Außentor mit Torblatt aus 3 mm starkem, 3-lagigen Polyester im Farbton RAL 2004 oder 5007, Gewichtsausgleich mit Gegengewichten, Windwiderstand 25 m/s. Typ E5000


Innentor mit komplett transparentem Torblatt aus 1mm PVC, verstärkt mit gelben Warnstreifen, Windwiderstand 9 m/s. Alle Teile bestehen aus Edelstahl in AISI 316 oder PVC oder sind gekapselt. Typ E500H

Torblatt

im Farbton RAL .....

Fenster

... Stück Fenster im Außentor 
Ober- und Seitenteile

Außentor, 3 mm galv. Stahlblech


lackiert in Farbton RAL 1015, 7032, 6011, 5012, 5009


lackiert in Farbton RAL.....

Befehlsgeber

Zugschalter



Zugschalter mit Galgen




zusätzliche Lichtschranke Sender/Empfänger



zusätzliche Lichtschranke Sender/Empfänger und Reflektor



Radar-Bewegungsmelder



Funkfernsteuerung/Empfänger





Handsender 4-Kanal





Handsender 12 Kanal



Verkehrslicht
rot







grün

6.0 Gewebefalttor Megadoor System 800/System 1000
Grundbeschreibung: 
Torblatt aus horizontalen Aluminiumträgern, beidseitig mit vinylbeschichtetem Polyestergewebe bespannt, in seitlichen Aluminiumlaufschienen gleitend. Bodenprofil aus Aluminium mit selbstüberwachender, elektrischer Sicherheitsleiste.  Bodenprofil wird durch Polyestergurt zum Öffnen nach oben gezogen. Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit 0,2-0,3 m/s. Edelstahl-Fallbremsen als Absturzsicherung und Verriegelung des Tores in geschlossener Position.

Oberfläche

Innen- und Außenseite des Polyestergewebes in den Standardfarben RAL 1021, 3000, 5010, 7004, 9010.


Innen- und Außenseite des Polyestergewebes im Farbton RAL ...oder nach Angaben des Auftraggebers 

Windlast

bis max 0,7 kN/m2. Megadoor System 800



bis max 1,6 kN/m2. Megadoor System 1000

Zugfestigkeit

2400 N/5 cm

Reißfestigkeit

300 N

Fenster

... Stück Fenster
Antrieb

Antrieb für erhöhte Öffnungsgeschwindigkeit 0,4-0,6 m/s. Megadoor System 800

Montage

Innenseite des Gebäudes



Außenseite des Gebäudes




In der Laibung
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