
....
Stück 
Überladebrücke, stationär, mit Vorschub


Fest in das Gebäude eingebaut, mit Ladebordwänden unterfahrbar, 

Kompaktbauweise, elektrohydraulische Hubeinrichtung mit 

2 Hydraulikzylindern sowie ein Hydraulikzylinder zum Vorschub der Teleskoplippe aus Stahl, automatische, bedienungsunabhängige Schwimmstellung, Kompaktbauweise mit integriertem Montagerahmen, Tragfähigkeit = Achslast, Korrosionsschutz durch Lackierung in RAL 5010,

elektrohydraulischer Notstopp in jeder Arbeitsstellung durch 

2 Hydraulikzylinder, seitliche, selbsttätig arbeitende Schutzbleche mit schwarzgelber Warnmarkierung, 

Schalterkombination mit genormtem Hauptschalter für allpoliges Abschalten,

Zweiknopfsteuerung mit zusätzlichem Schalter für selbsttätige Rückkehr in die Nullage, seitliche Anpassung an die Lkw-Ladefläche durch „Verwindung“ des Plateaus. 

Ausführung nach EN 1398, neueste Ausgabe

Elektroanschluß von der Brücke bis zum Bedienfeld inklusive aller Steuerungen und Schaltungen liefern und anschlußfertig montieren.

Der Stromanschluß erfolgt bauseits.

Technische Daten:

Überbrückung nach oben 
......................... mm

Überbrückung nach unten
......................... mm

Gesamtlänge in Arbeitsstellung
......................... mm

Steigungslänge
......................... mm

Einbaulänge
......................... mm

Einbaubreite
......................... mm

Einbautiefe
......................... mm

Vorschub
             500 mm

Optionen

Vollautomatische/selbsttätig überwachte Rückkehr 

der Überladebrücke in die Nullage bei Wegfahrt des

Lkw 
 € .........................
Umlaufende EPDM Spaltabdichtung zur Vermeidung von

Zuglufterscheinungen zwischen einbetoniertem 

Brückenrahmen und Brückenplateau 
 € .........................
Anpassung der Auflagebreite der Teleskoplippe 

durch seitlich angebrachte Einstoßzungen
mit Selbsthaltung, 1+1 = 2 Stück 
 € .........................
Anpassung der Auflagebreite der Teleskoplippe
durch Schrägschnitt 
 € .........................
Ausführung der Teleskoplippe mit einem Vorschub von 1000 mm
Ausführung der Teleskoplippe
aus Aluminium zum stufenlosen
Übergang von der Brücke zum Lkw 
 € .........................
Komplette Feuerverzinkung nach DIN 
 € .........................
Beschichtung des Brückenplateaus mit einem 

Antidröhn-/Antirutschbelag 
 € .........................
Lackierung nach Wunsch des Auftraggebers RAL 
 € .........................
Brücken-/Torverriegelung durch berührungslosen Lichttaster 
 € .........................
Einbaurahmen vorab 
 € .........................
Gummipuffer 2 Stück je Brücke

Abmessungen B/H/T (mm): 
 € .........................
Einfahrhilfen für Lkw (wheel guide),

verzinkt, im Bereich der Andockstationen

liefern und mit Kontaktplatte auf bauseitigem
Fundament verankern. 

Je Paar 
 € .........................
Einfahrhilfe für Lkw (wheel guide),

verzinkt, im Bereich der Andockstationen

liefern zum bauseitigen Einbau. 

Je Paar 
 € .........................
Ausschreibungstext - Texthilfe
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